POINTE DU CORMORAN

Principales caractéristiques 

Construit:




1987      (delivered 1987)

Type de transporteur :



Pétrochimiquier 

Constructeur:




Viaregio  (Italy)

Classification:




Bureau Veritas 

Classification IMO (IMO class):


IMO 2 (n° 8610447)

Pavillon:




Français. 

Type:





Double coque  double fonds séparés (SBT)

Lettres d'appel:




F N C T 

Longueur hors tout:



100,45 m

Largeur
:




15,85 m

Jauge brute:




3.446 ums

Jauge nette:




1.673 ums

Port en lourd:




5.339 mts 

Tirant d’eau moyen:



6,37 m 

Volumes des cuves:



5.932 m3  (98%)

Description des cuves:
18 citernes inox + 8 sur pont 

Ségrégation:




18 produits 

Pompes:
une pompe de150 m3/h par citerne 

Ligne de décharge arrière:


Oui 

Réchauffage cargaison:



60 degrés dans toutes citernes 

Lavage des citernes:
18 appareils fixes – 1 par citerne 

Chargement en circuit fermé :


Oui 

Moteur principal:



Wartsila 2.960 kw / 4.021 hp (720 rpm) 

Vitesse :





13,00 noeuds 

Consommation : 




12,5 mts IFO 180 cst / jour 

Propulseur d’étrave :



Oui

